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1 PREMESSA

Il porto di Civitavecchia € un nodo logistico a\sgio sia di passeggeri sia di merci, che gestisafici di tipo Ro-
Pax, crociere, traghetti, diporto, Ro-Ro, contain@fuse liquide e solide.

Dal punto di vista dell'accessibilita ferroviaribporto € raccordato alla linea Torino - Genov@ivitavecchia -
Roma - Napoli - Reggio Calabria ed alla linea Giveicchia - Capranica - Orte parzialmente dismessag fino
al raccordo DECAR) e che una volta riattivata cotis& il collegamento diretto tra le aree portualiquelle
interportuali.

Attualmente, I'impianto ferroviario del Porto div@iavecchia € utilizzato per la movimentazione @eleguenti
tipologie di treni:

e treni di ferro cromo, diretti verso le acciaierieTebrni, e treni di semilavorati dell’acciaio, tpastati in
coils, provenienti dalle acciaierie;

e treni di autovetture provenienti dallo stabilimerf@t di Melfi e destinate allimbarco per il metoca
americano con ritorno a vuoto. Alla luce dei nuagcordi commerciali, tale traffico € in rapida cits
proprio in questi ultimi tempi.

Di recente sono state attivate delle nuove relaziommerciali da/per gli interporti di Bologna e rdea per |l
trasporto su ferro di generi alimentari da/perdadhina 25.

Il Porto, inoltre, movimenta un modesto trafficocdntainer trasportato interamente su gomma.

L'attuale assetto dell’area portuale di Civitavdack significativamente carente, sia dal punto idiavdella
configurazione della rete infrastrutturale ferreiaasia da quello della dotazione dei sistemi dvimentazione. |l
Porto € dotato di un fascio operativo di caricafsca ex Molo Vespucci, in origine costituito dadici binari di
modulo variabile. Parte del fascio e gia stato deémoSul primo binario € collocata la deviata pardarsena
utilizzata per la movimentazione del ferro cromaled coils. Il fascio & non elettrificato e non galizzato.
Pertanto l'ingresso dei materiali all'interno dedr#® avviene in regime di manovra provenendo dstdaione di
Civitavecchia attraverso un binario dedicato, cam inevitabile aggravio dei tempi di movimentazione.
L’'immissione dei treni verso l'infrastruttura naaele avviene attraverso l'inoltro dei convogli aefitazione di
Civitavecchia in regime di manovra (con una pregksrione di invio come treno), per circa 5 km. tazeone di
Civitavecchia presenta 4 binari adibiti al traspomerci che espletano le funzioni di fascio A/Peavizio del
Porto.

A partire dai risultati del precedente Studio ditiBdita del 2015, oggetto della fase progettuedgrente e stato
I'approfondimento della riorganizzazione del sistefierro all'interno dell’area dell’Autorita Portwlper la

risoluzione delle criticita funzionali del fasciperativo, per il miglioramento delle procedure dstione dei treni
Fiat e dei treni acciaierie, per I'ottimizzazionelld aree di stoccaggio e accumulo e per la miiiyez delle

interferenze fra I'infrastruttura ferroviaria eviabilita stradali pubblica ed operativa del porto.

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Gli interventi compresi nel Progetto Preliminareco

e | fasci operativi e i binari di collegamento conTiérminal Container e la banchina 25, finalizzdlh a
eliminazione delle attuali criticita funzionali diglscio operativo e alla mitigazione delle integfeze fra
I'infrastruttura ferroviaria e le viabilita strad@ubblica ed operativa del porto;
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« Il nuovo fascio Arrivi e Partenze funzionale a h&we i problemi di saturazione che si verrebbeooeare
nella stazione merci di Civitavecchia rispetto @iero di treni previsto per lo scenario di regime;

» Due bretelle non elettrificate, una di collegamettitetto tra il nuovo fascio A/P, collocato a natell'area
portuale lato Grosseto, ed il nuovo Terminal Corgae un’altra di collegamento tra lo stesso fagei® e
la banchina 25;

< Il binario di collegamento tra la futura zona frane I'area portuale, per soddisfare le esigenzeasse
all’espansione prevista delle movimentazioni merci

Il progetto comprende inoltre lo studio di fattitéil di una nuova stazione di interscambio viaggiaati'altezza
della zona di Porta Tarquinia.

Nelllambito del Progetto Preliminare € stata irmlindividuata una successione temporale per lazzaaione
degli interventi (macrofasi funzionali) in funziorgegli scenari di riferimento di incremento deisBu che
interesseranno il Porto, con l'intento di garantipeestazioni operative coerenti con i volumi d@iffico attesi ai
differenti orizzonti temporali.

3 MACROFASI FUNZIONALI

La realizzazione degli interventi previsti dal Petig Preliminare e stata articolata in cinque niasidunzionali,
implementate secondo un approccio incrementaleunziéne dello sviluppo dei traffici e delle consegti
prestazioni operative attese.

Va precisato che I'articolazione in macrofasi n@ninterpretata come necessariamente legata adugnassione
temporale di interventi, piuttosto come un insietieonfigurazioni modulari e complementari, il cuidine di
priorita potra differire da quello proposto nellaenofasi. Cid perché la reale operativita atte$gaido dipendera
dallo sviluppo delle nuove aree produttive (Dars&meergetica Grandi Masse, zona franca, ecc.) eraidé
incremento del traffico merci.

Gli interventi di ciascuna macrofase funzionalesbrevemente descritti nel seguito.

Macrofase 1

Nella macrofase 1 e prevista la sistemazione detidaex-Molo Vespucci. Il layout definitivo preveda

realizzazione di due nuovi fasci operativi (a sgovidei treni Fiat e dei treni container) con bintaonchi. La
configurazione prescelta consente di massimizzard swodulo utile e di utilizzare tutti i binaried fasci per le
operazioni di movimentazione, non essendo necesdadicare un binario alla circolazione (da prevede| caso
di un classico fascio richiuso su entrambe le fpdi@ soluzione progettata prevede un fascio dirri destinati
alla movimentazione treni Fiat, di modulo variabila i 600 e i 640 m circa un fascio di 4 binarstileati alla
movimentazione dei treni container e dei trenieheyi alimentari, di modulo variabile tra i 570 @40 m.

La configurazione a binari tronchi richiede pemanovre I'utilizzo di mezzi bimodali che non neés® della
radice di svincolo. Poiché tali mezzi sono in graticerogare potenze inferiori a quelle di una lootwa di
manovra, potrebbero essere utilizzati in coppiaapenentarne la capacita di traino e/o la velodigsdrcizio.

Alcuni binari del fascio dell'ex Molo Vespucci somstati gia demoliti. Cio agevola la realizzaziorer fasi dei
binari dei nuovi fasci operativi, senza produrréeiferenze con gli attuali traffici che interessahdviolo.
Contestualmente & da prevedersi I'adeguamento ddulm dei binari della sottostazione merci di Givicchia
che sara, comunque, a cura di altro appalto.
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Macrofase 2

In questa macrofase € prevista la realizzazionealklgamento tra il nuovo Terminal Container &&nchina 25
col fascio operativo del Porto gia predispostoanédise precedente. L'intervento consentira di gedti nuove
componenti di traffico. In questa fase la movimeitae dei treni container e dei treni di genemaintari da/per
la stazione di Civitavecchia avverra, in regimendinovra, con una ribattuta a treno completo neidagperativo
del Porto.

Macrofase 3

In questa macrofase é prevista la realizzazionendel/o Fascio Arrivo/Partenze sito a nord dellzietze di
Civitavecchia e del collegamento diretto con la &ana 25. Tale intervento sara necessario al fine d
decongestionare l'impianto di Civitavecchia, in Ziome dell’effettiva crescita del traffico di trenbntainer. Il
nuovo fascio, centralizzato, sara collegato aldattraverso una bretella di collegamento. L’ingoes I'uscita dei
treni di generi alimentari da/per la banchina B5juiesta configurazione avverra in regime di maa@vin maniera
diretta, senza richiedere la ribattuta dei trefiinéérno del fascio operativo. Per la movimentamodei treni
container, invece, sara necessario effettuareggimme di manovra, una ribattuta a treno completofascio
operativo dedicato.

Macrofase 4

In questa macrofase e prevista realizzazione dégeonento diretto del Terminal Container al nudsascio
Arrivi/Partenze. L'ingresso o l'uscita dei trenirgainer dal/per il Terminal, in questa configurampavverra in
regime di manovra e in maniera diretta, senzaiphiedere la ribattuta dei treni all'interno des€#o operativo.

Macrofase 5

In questa macrofase & prevista la realizzazionka dektella di collegamento con la zona franca iodanda
consentire I'inoltro dalla Darsena Energetica denit container, attraverso la manovra di ribattuedl’apposito
fascio operativo del Porto. La bretella evita diveloeffettuare un’ulteriore ribattuta del convoglioesso la
stazione di Civitavecchia con una riduzione delgemi movimentazione totale.
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4  SOLUZIONI PROGETTUALI

La configurazione tipologica utilizzata & quelldl’demamento di tipo tradizionale su ballast a smarento 1435
mm, di corrente impiego in FS.

Poiché é previsto I'esclusivo impiego di componexiimentari a catalogo FS, non si prospettano ezgei
omologazione di materiali innovativi.

4.1 Rotaie

Le rotaie da utilizzare per la realizzazione degbi di linea, sono del tipo 60 E 1 di qualita R260

Le rotaie, di lunghezza elementare 108 m, saraaldate a formare la lunga rotaia saldata (l.r.s.).

4.2 Traverse in c.a.p. ed attacchi

E’ stato previsto I'impiego di traverse in cemeatmato precompresso monoblocco RFI 240 di lungh2z4a m
e RFI 230 di lunghezza 2,30 m, in uso presso F$pdare a modulo 60 cm.

Gli attacchi saranno assemblati con fermaglio iglaspiastrino isolante e piastra sottorotaia imgua.

4.3 Massicciata

La massicciata sara costituita da pietrisco di dtegoria, secondo la declaratoria FS, con spessimieno sotto
traversa, di cm 35 e la distanza tra lo spigoloesope della traversa e lo spigolo del ciglio dethassicciata,
misurato in orizzontale, dovra essere minimo de®0in retta e 80 cm per raggi di curvatura < di 400

La distanza tra la testata della traversa e il mpiede deve essere minimo di 70 cm.

4.4 Scambi

Sono previsti sia nelle realizzazioni di deviatepkci che nelle realizzazioni di comunicazioni fimari di corsa,
di comunicazioni tra binari di corsa e di circolam, scambi del tipo 60 UNI, configurati secongbieini di posa e
da approwvigionare come da specifiche di fornifFa.

La tipologia di scambi previsti sono i seguenti:

S.60 UNI/ 400/ 0.074
S.60 UNI/ 250/ 0.12
S.60 UNI/ 250/ 0.092
S.60 UNI/170/0.12
S.1./170/0.12dp
Intersezione 0.243
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5 MODALITA ESECUZIONE LAVORI

Per la realizzazione dei lavori si fara riferimeatta normativa vigente in FS.

6 MANUTENZIONE

La manutenzione degli impianti progettati sara agagn base alle norme e criteri in uso presdeSe




